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ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO  

Längsverfahrweg 
Corsa longitudinale  

4.000 mm 

Querverfahrweg 
Corsa trasversale  

3.100 mm 

Vertikalverfahrweg 
Corsa verticale  

1.200 mm 

Tischaufspannfläche 
Superficie della tavola 

4.000 x 2.000 mm 

Abstand zwischen den Ständern 
Distanza tra le colonne 

2.500 mm 

 

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI  

Arbeitsvorschub  
Avanzamento di lavoro 

bis / fino a 35.000 mm/min 

Eilgang  
Avanzamento rapido  

40.000 mm/min 

 

CNC 

HEIDENHAIN TNC 640 + HR 550 FS  

 

  
  

45º Fräskopf kontinuierliche Drehung Werkzeugmagazin      20  
45º rotazione continua  Magazzino utensili 
  
Leistung 33 kW Kühlmitteleinrichtung     22 + 5 bar, 1.000 l 
Potenza Impianto di refrigerazione 
  
Drehzahl 18.000 rpm 
Velocità rotazione del mandrino 

Späneförderer 
Convogliatore trucioli 
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