
technisches Datenblatt:

ZERO G / ZERO G-MT
BETTFRÄSMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN
ZERO G / ZERO G-MT

Längsverfahrweg - mm 2.000

Querverfahrweg - mm 1.200

Vertikalverfahrweg - mm 1.600

Max. Abstand Tisch - Spindelnase - mm 1.345

Eilgang - mm/min 40.000

Arbeitsvorschub - mm/min 35.000

. Längsachse kugelrollspindel

. Querachse kugelrollspindel

. Vertikalachse kugelrollspindel

Leistung - kW 33

Drehzahl - rpm 6.000 (8.000)*

. Positioniergenauigkeit - mm 0,006/4.000

. Wiederholgenauigkeit 0,004/4.000

Werkzeugmagazin 40 (60)*

Zulässige Tischbelastung - kg 6.000

1.500 x 1.250

(Option) *

ZUBEHÖR
ZERO G / ZERO G-MT

FRÄSKÖPFE
45° Universalfräskopf automatisch 360.000 Pos, 0,001°

45º-Fräskopf, stufenlose Drehung

30° Fräskopf positionierend / kontinuierliche Drehung

Zubehör
Späneförderer
Kühlmitteltank 22 + 5 bar
Drehtisch
Vollverkleidung mit Dach



Standard Option Nicht verfügbar

BILDER VON FRÄSKÖPFEN

45° Fräskopf
30° Fräskopf
positionierend /
kontinuierliche Drehung

Más información en www.zayer.com
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